SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 1 od 16

Trgevacke ime: PENDUS 330 EC
Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE | PODACI O TVRTKI / PODUZECU

1.1. Identifikacija proizvoda
Trgovacko ime: PENDUS 330 EC
Kemijsko ime: -
Katalo$ki broj: -

1.2. Odgovarajuce identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporucuju

Uporaba: Herbicid
Namjene koje se ne preporucuju: -
Razlog za nekoristenje: -

1.3. Podaci o dobavljau koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
Naziv tvrtke: Proizvoqaé: Shardfi. Cr.opch.er.n .Limited
Zastupnik: Euroazijski pesticidi d.o.o.
Proizvodaé¢: Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 400050
Adresa: Mumbai, India
Zastupnik: Savska cesta 106, 10000 Zagreb
Telefon: Zastupnik: 00 385 1 2221 200
Faks: Zastupnik: 00 3851 6112 574
e-mail odgovorne osobe: amp.cr.regn@shardaintl.com
Nacionalni kontakt: -
1.4. Broj telefona za izvanredna stanja
Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342
Ostali podaci: -

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese
2.1.1. Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: Oznaka upozorenja*:
Zap. tek. 3 H226
Nadraz. oka 2 H319
Aspir. Toks. 1 H304
Ak.toks.vod.okol 1 H400
Kron.toks.vod.okol 1 H410

2.1.2. Dodatne obavijesti

*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

2.2. Elementi oznacdivanja prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Identifikacija proizvoda: PENDUS 330 EC

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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Trgevacke ime: PENDUS 330 EC
Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2

Identifikacijski broj: -
Broj autorizacije: -

i DS ®

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Oznaka opasnosti: Opasnost

H226 — Zapaljiva tekucina i para

H304 — MozZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.
H319 — Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

H410 — Vrlo otrovno za vodeni okolis, s dugotrajnim uc¢incima.

P102 — Cuvati izvan dohvata djece.

P210 — Cuvati odvojeno od topline, vru¢ih povrsina, iskri, otvorenih
plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti.

P273 — Izbjegavati ispustanje u okolis.

P280 — Nositi zastitne rukavice, zastitu za oci, zastitu za lice.

P301 + P330 + P331 — AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE
izazivati povracanje.

P305 + P351 + P338 — U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno
ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne le¢e ako ih nosite
i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P403 + P235 — Skladistiti na dobro prozraéenom mjestu. Odrzavati
hladnim.

P501 — Odloziti sadrzaj i spremnik u skladu s propisima o
zbrinjavanju opasnog otpada.

EUHO066 Ponavljano izlaganje moZe prouzrociti suSenje ili pucanje
koze.

EUH208 Sadrzi pendimetalin. MoZe izazvati alergijsku reakciju.
EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okolis, treba se
pridrzavati uputa za uporabu.

Oznake upozorenja:

Oznake obavijesti:

Dodatni podaci o
opasnostima:

2.3. Ostale opasnosti

SP 1: Sprijeciti oneciS¢enje voda sredstvom ili njegovom ambalazom. Strojeve za primjenu pesticida ne
¢istiti u blizini povrsinskih voda. Sprijeciti one¢is¢enje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava
i cesta.

SPal: Zbog sprje¢avanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz
skupine inhibitora diobe stanice vise od jedanput godi$nje na istoj povrSini.

SPe 3: Zbog zastite vodenih organizama treba postivati zone sigurnosti do vodene povrSine kako je
navedeno u mjerama zastite okolisa.

SPe 3: Zbog zastite neciljanog bilja treba sprije¢iti zanoSenje sredstva i postivati zone sigurnosti od
najmanje 10 metara kod primjene u duhanu te najmanje 5 metara kod primjene u ostalim odobrenim
kulturama do susjednih poljoprivrednih i nepoljoprivrednih povrSina.

SPo: Obavezno je noSenje zaStitne odje¢e i1 zastitnih rukavica kod pripreme Skropiva, rukovanja
nerazrijedenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijedenim sredstvom i Skropivom.

SPo: Ne primjenjivati pomoc¢u ledne i rucne prskalice.

SPo: Obavezno je nosenje zastitnih rukavica u dodiru s povrSinama onec¢is¢enim nerazrijedenim
sredstvom ili Skropivom.

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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Trgevacke ime:

Sifra proizvoda:

SHA 2600 A

Datum izdanja:

PENDUS 330 EC

16.12.2016.

Izdanje broj: 2

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

CAS/ Broj registracije = % mase Razyrstavanje prema
EC/ ) 189 e 7 Ime Uredbi (EZ) br. 1272/2008
) ) po REACH-u ili raspon
Indeksni broj (CLP)
40487-42-1/ Pendimetalin, Derm. senz. 1: H317
254-938-2/ - 35,7 N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro- Ak toks.vod.okol. 1; H400
609-042-00-X 3,4-ksilidin Kron.toks.vod.okol. 1: H410
64742-94-5/ ,
922-153-0/ i 50-80 Benzinsko otapalo (nafta), Aspir. toks. 1; H304
teSki arom. Kron.toks.vod.okol. 2; H411
26264-06-2/
ij i Nadraz. koza 2; H315

247-557-8/ i 510 Kalcijev dodecil benzen adraz. koza 2;

sulfonat Ozlj. oka 1: H318

ODJELJAK 4. MUERE PRVE POMOCI

4.1. Opis mjera prve pomogi
. . U slucaju nesre¢e odmah potraziti pomo¢ lije¢nika i ako je moguce
Opce napomene: . e . o i oy 1
pokazati upute za koriStenje proizvoda ili njegov sigurnosno-tehnicki list.
U slucaju udisanja osobu izvesti na svjez zrak. Ako ne diSe, primjeniti
Nakon udisanja: umjetno disanje (ne direktno ,,usta na usta“) i odmah potraziti pomo¢
lije¢nika.
Odmah skinuti kontaminiranu odjecu i obucu. Polivena mjesta dobro prati
Nakon dodira s koZzom: s puno vode uz dodatak sapuna, najmanje 20 min. Odmah potraZiti pomo¢
lije¢nika.
Cistim palcem i kaZiprstom ragiriti oéne kapke i ispirati ih najmanje 20
. - minuta blagim mlazom vode. Izvaditi le¢e nakon prvih 5 minuta i nastaviti
Nakon dodira s o€ima: oo . . . .. . e e
ispiranje. U sluéaju boli i crvenila koji ne prestaju, nastaviti s ispiranjem te
potraziti pomo¢ lije¢nika.
Ne izazivati povracanje. Ako je osoba pri svijesti i ako nema smjetnje pri
Nakon gutanja: disanju usnu Supljinu isprati ve¢om koli¢inom vode. Odmah potraziti
pomoc¢ lijecnika, tj. transportirati u najblizu zdravstvenu ustanovu.
Osobna zastita osobe e .
. - .. Nositi zastitne rukavice.
koja pruza prvu pomoc:
4.2. Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
S Moze izazvati glavobolju, muéninu, slabost, poremecaj disanja, edem
Nakon udisanja: .
pluca, pospanost.
Nakon dodira s koZzom: Produljeni ili ponavljani dodir moze uzrokovati crvenilo, svrbez.
Nakon dodira s oCima: Moze izazvati crvenilo i suzenje.
. Moze izazvati muc¢ninu, slabost, vrtoglavicu povraéanje, otezano disanje,
Nakon gutanja: o .
pospanost, oStecenje pluca.
4.3. Hitna lije¢nicka pomo¢ i posebna obrada

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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Trgevacke ime: PENDUS 330 EC
Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2
Nema podataka.

ODJELJAK 5. MUERE GASENJA POZARA

5.1. Sredstva za gasenje
Prikladna sredstva: Suhi prah, ugljikov dioksid, vodena maglica, pjena
Neprikladna sredstva: Jaki vodeni mlaz
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Opasni rodugorena: L el v e o o sl oo plnvs o
5.3. Savjeti za gasitelje pozara
Ne udisati plinove koji nastaju gorenjem. U slu¢aju pozara nositi samostalni uredaj za disanje sa
stlaéenim zrakom (HRN EN 137) i zastitnu odje¢u za zastitu od topline i vatre (HRN EN 367).
5.4. Dodatne informacije

Ukloniti izvore paljenja. Hladiti spremnike hladnom vodenom maglicom. Sprijeciti otjecanje vode od
gasenja u vodotokove i kanalizaciju.

ODJELJAK 6. MUERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA

6.1.

Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci u slu¢aju opasnosti

6.1.1.

Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
Zastitna oprema: Vidi odjeljak 8.

Izbjegavati udisanje, kontakt s o¢ima i kozom. Upotrebljavati
Postupci sprieavanja nesrece: preporucenu zastitnu opremu. Osigurati dobru ventilaciju radnog
prostora.

U slucaju nesrece koristiti odgovarajucéu zastitnu opremu, u
slucaju pozara slijediti upute za suzbijanje poZara. Nestrucne
osobe drzati dalje od mjesta nesrece. Izbjegavati kontakt s o¢ima
i kozom. Izbjegavati udisanje.

Postupci u slu€aju nesrece:

6.1.2.

Za interventno osoblje:

Odmabh evakuirati ljude iz zagadenog podrucja i provjetriti. [zbjegavati kontakt s koZom, o¢ima i
odje¢om. Nositi odgovarajucu zastitnu opremu (samostalni uredaj za disanje sa stlacenim zrakom — HRN
EN 137).

6.2.

Mjere zastite okolisa:

Pripravak je vrlo otrovan za organizme koji zZive u vodi i moze dugotrajno Stetno djelovati u vodi. Stoga
ne dozvoliti da dode do prolijevanja proizvoda u vodene tokove, kanalizaciju i tlo kopanjem kanali¢a ili
postavljanjem brana od (vreca) pijeska i zemlje.

Sprijeciti doticaj s izvorima zapaljenja.

6.3.

Metode i materijal za sprjeCavanje Sirenja i CiS¢éenje

6.3.1.

Za ogradivanje,
prekrivanje, Pijesak, zemlja, vermikulit i sl.
zacepljivanje:

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.




SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 5 od 16

Trgevacke ime: PENDUS 330 EC
Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2

Ostatke razlivenog proizvoda pokupiti inertnim materijalom za upijanje (npr.
pijesak, zemlja, vermikulit) te prebaciti u odgovarajuce spremnike za otpad i drzati
na dobro ventiliranom prostoru do predaje na zbrinjavanje tvrtki ovlastenoj za

6.3.2. Zzadiscenje: zbrinjavanje opasnog otpada. Mjesto oneciS¢enja potom oprati vodom. U slucaju
veceg razlijevanja te dolaska u okolis, obavijestiti odgovornu osobu i/ili DUZS na
broj 112.
6.3.3. .OStaIe . Nema podataka
informacije:
6.4. Uputa na druge odjeljke

Vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

71. Mjere opreza za sigurno rukovanje
7.1.1. Mjere zastite
Mjere za sprjeCavanje pozara: Drzati podalje od izvora zapaljenja.
. L . . . . Osigurati dobru ventilaciju radnog
Mjere za sprijeavanje stvaranja aerosola i prasine:
prostora.
Ne dozvoliti da dode do prolijevanja
Mjere zastite okolisa: proizvoda u vodene tokove, kanalizaciju i
tlo.
Ostale mjere: Nema podataka.
7.1.2. Savjet o opcoj higijeni na radnom mjestu
a vrijeme rada ne smije se jesti, piti niti pusiti. Upotrebljavati preporucenu zastitnu opremu. Nakon
prekida rada treba skinuti radno odijelo te ruke i izloZene dijelove koze oprati vodom i sapunom.
Oneciséenu zastitnu opremu oprati prije iduce uporabe.
7.2. Uvijeti sigurnog skladistenja, uzimajuci u obzir moguce inkompatibilnosti
Skladistiti u originalnoj neoste¢enoj ambalazi na
. . Lo el hladnom, suhom i dobro prozraéenom mjestu.
Tehnicke mjere i uvjeti skladiStenja: Izbjegavati direktno izlaganje suncu. Zastiti od
smrzavanja.
Materijali za spremnike: Originalni spremnik
Zahtjevi za skladisni prostor i spremnike: Hladan, suh i dobro prozracen prostor.
Savjeti za opremanje skladista: -
Drzati podalje od hrane, pi¢a i stoéne hrane. Cuvati
Ostali podaci o uvjetima skladistenja: izvan dohvata djece i izvan direktnog suncevog
svjetla. Zastiti od smrzavanja.
7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Preporuke: Nema podataka
Posebna rjeSenja za industrijski sektor: Nema podataka

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU / OSOBNA ZASTITA

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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8.1. Nadzorni parametri
Granicne vrijednosti
Tvar CAS broj izlozenosti (GVI/KGVI) | Bioloske graniéne vrijednosti
ppm mg/m?®
Pendimetalin 40487-42-1 - - -
ﬁg Z’ dodecil benzen 26264-06-2 i i i
Benzini - 100/ - 300/ - -
Naziv tvari: -
EC broj: - CAS broj: -
DNEL
Industrijski

N PR Akatnvi. ' . Aku’fni o Kro.niévr?i . . Kroni.éniw .

lokalni u€inci sistemski ucinci lokalni uginci sistemski ucinci
Oralno - - - Nema podataka
Inhalacijski - - - Nema podataka
Dermalno - - - Nema podataka
Klju€ni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: Nema podataka

Korisnicki

Nacin iglaganja: | | AL | Akl Ko Krorient

lokalni u€inci sistemski ucinci lokalni uginci sistemski ucinci
Oralno - - - Nema podataka
Inhalacijski - - - Nema podataka
Dermalno - - - Nema podataka
PNEC
Zasticeni cilj u okolisu PNEC
Slatka voda Nema podataka
Slatkovodni sedimenti Nema podataka
Morska voda Nema podataka
Morski sedimenti Nema podataka
Hranidbeni lanac Nema podataka
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda Nema podataka
Tlo (poljoprivredno) Nema podataka
Zrak Nema podataka
8.2. Nadzor nad izlozenoS¢éu
8.2.1. Odgovarajuci upravljacki uredaji
HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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Trgevacke ime:
Sifra proizvoda: SHA 2600 A

PENDUS 330 EC
Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2

Mjere za sprje€avanje
izlaganja za vrijeme
preporucene uporabe:

Strukturne mjere za
sprie€avanje izloZenosti:

Organizacijske mjere za
sprje€avanje izloZenosti:

Tehni¢ke mjere za
sprje€avanje izloZenosti:

Nositi zaStitnu opremu. Ne piti, puSiti niti jesti tijekom rada.
Nakon zavrsetka rada sa proizvodom obavezno ruke dobro oprati
s teku¢om vodom i sapunom.

Ne dopustiti pristup nekvalificiranim osobama.

Sredstvo se primjenjuje prskalicama.

Napuniti 1/2 spremnika prskalice ¢istom vodom i uz mijesanje
dodati odredenu koli¢inu sredstva i dobro promijesati.

Zatim u spremnik prskalice dodati preostalu koli¢inu vode.
Mijesanje treba osigurati i za vrijeme prskanja.

Praznu ambalazu sredstva isprati (3 puta), ispirine dodati u spremnik
prskalice.

8.2.2. Osobne mjere zastite, npr. osobna zastitha oprema
8.2.2.1. Zastita ociju/lica: Zastitne naocale koje dobro prianjaju uz lice (HRN EN 166).
8.2.2.2. Zastita koze
Zastita ruku: Koristiti zastitne nepropusne rukavice, npr. od nitrila (HRN EN
374).
Nositi zastitno pamuéno odijelo s dugim rukavima (HRN EN ISO
Zastita ostalih dijelova tijela:  13688), zastitnu obucu koja obuhvacda cijelo stopalo (HRN EN
13832), po potrebi gumenu pregacu.
U slucaju stvaranja velikih koncentracija aerosola (prilikom
i pix . prskanja) koristiti filtarsku polumasku za zastitu od ¢estica (HRN
8223 Zastita diSnog sustava: EN 149) ili polumasku (HRN EN 140) s filtrom za Cestice P2 ili
P3 (HRN EN 143).
89224 Toplinske opasnosti: Opgsr.n prv(?duktl gorenja: ugljikov monoksid, ugljikov dioksid,
oksidi dusika.
8.2.3. Nadzor nad izlozenoSc¢u okolisa

Mjere za sprje€avanje
izloZenosti tvari/smijesi:

Strukturne mjere za
sprjeCavanje izloZenosti:

Organizacijske mjere za
sprje€avanje izloZenosti:

Tehni¢ke mjere za
sprje€avanje izloZenosti:

Koristiti odgovarajucu zastitnu opremu. Osigurati dobru
ventilaciju radnog prostora.

Ne dozvoliti da dode do prosipanja proizvoda u vodene tokove,
kanalizaciju i tlo.

U slucaju pozara slijediti upute za suzbijanje (vidi odjeljak 5.)
Nekvalificiranim osobama sprijeciti pristup.

Nema podataka

Nema podataka

ODJELJAK 9. FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1.

Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Vrijednost Metoda

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896

21.12.2016.
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Trgevacke ime: PENDUS 330 EC
Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2
Agregatno stanje: Tekucéina -
Boja: Tamno smeda -
Miris: Aromatic¢an -
Prag mirisa Nema podataka -
pH: 4,82 -
Taliste/lediste: Nema podataka -
Poteia oOaYoe ot -
Plamiste: 45°C -
Brzina isparavanja: Nema podataka -

Zapaljivost (kruta tvar, plin): =~ Nema podataka -

Gornja/donja granica
zapaljivosti, odnosno Nema podataka -
granice eksplozivnosti:

Tlak pare: Nema podataka -
Gustoca pare: Nema podataka -
Gustoca: 0,9244 g/ml (20°C) -
Nasipna gustoca: Nema podataka -
Topljivost(i): Nema podataka -
Sl sl Nemapoduta -
samosapaliona: a68°C :
Temperatura raspada: Nema podataka -
Kin(zamatiéka: 3,05
. mm~/s (40°C
Viskoznost: Dinami(éna: 2),82 i
mPa.s (40°C)
Eksplozivna svojstva: Nije eksplozivno -
Oksidirajuc¢a svojstva: Ne oksidira -
9.2. Ostale informacije
Nema podataka

ODJELJAK 10.: STABILNOST | REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost: Nema podataka
10.2. Kemijska stabilnost: Stabilan pri propisanim uvjetima skladistenja i koristenja.
10.3. Mogucnost opasnih reakcija: Nema podataka

Izbjegavati kanalizacije i mjesta opskrbe vodom, ekstremno visoke
temperature ili niske temperature. Izravnu sun¢evu svjetlost.

10.4. Uyvjeti koje treba izbjegavati:

10.5. Inkompatibilni materijali: Nema podataka

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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Trgevacke ime: PENDUS 330 EC
Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2

Opasni produkti gorenja: ugljikov monoksid, ugljikov dioksid,

10.6. Opasni proizvodi raspada: oksidi dugika.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

11.1. Informacije o toksikoloskim ucincima

Akutna toksi¢nost:

Doza

Put unosa Metoda Organizam LDso/LCso ili Vrijeme Rezultat
ATEqmjose izlaganja
Gutanje: - Stakor LDs=5000 -
mg/kg
Dodir s kozom: - Stakor LDs>2000 -
mg/kg
Udisanje: - Stakor LCso > 5,488 4 sati -
mg/1
Toksi¢nost za ciljani organ — jednokratno izlaganje (TCOJ):
Specifi€ni ucinci IzloZeni organ Napomena
Gutanje: - - Nema podataka
Dodir s koZzom: - - Nema podataka
Udisanje: - - Nema podataka
Opasnost od aspiracije:
Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.
Nadrazivanje i nagrizanje:
Trajanje izlaganja Organizam Evaluacija Metoda Napomena
Nagrizanje / ) ) ) ) Nema
nadraZivanje koze: podataka
Uzrokuje
Ozbiljno ostecenje / i i i jako
nadrazivanje ociju: nadraZivanje
oka.

Preosjetljivost

Dodir s koZzom: Nema podataka
Udisanje: Nema podataka

Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikoloSke karakteristike

Gutanje: Vidi pododjeljak 4.2.
Dodir s kozom: Vidi pododjeljak 4.2..
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Trgovacko ime: PENDUS 330 EC

Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2
Udisanje: Vidi pododjeljak 4.2.
Dodir s oCima: Vidi pododjeljak 4.2.
Toksi¢nost kod ponavljane doze (subakutna, subkroni¢na, kroni¢na)
Doza Trajanj_e Organizam  Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja
Subakutnona i i i i Nema
usta podataka
Subakutno i i i i i Nema
koZzom podataka
Subakutno i i i i i Nema
udisanjem podataka
Subkroni¢no i i i i i Nema
na usta podataka
Subkroni¢no i i i i i Nema
kozom podataka
Subkroni¢no Nema
udisanjem ) ) ) ) ) podataka
Kroni¢no na i i Nema
usta ) ) ) podataka
Kroni¢no ) ) ) ) ) Nema
koZzom podataka
Kroni¢no ) ) ) ) ) Nema
udisanjem podataka
Toksi¢nost za ciljani organ — ponavljano izlaganje (TCOP):

Specifi€ni ucinci IzloZeni organ Napomena
Subakutno na usta - - Nema podataka
Subakutno koZzom - - Nema podataka
Subakutno udisanjem - - Nema podataka
Subkroni¢no na usta - - Nema podataka
Subkroni¢no koZzom - - Nema podataka
Subkroni¢no udisanjem - - Nema podataka
Kroni¢no na usta - - Nema podataka
Kroni¢no kozom - - Nema podataka
Kroni¢no udisanjem - - Nema podataka

CMR uginci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)

Karcinogenost: Nije klasificiran

Mutagenost in-vitro: Nije klasificiran

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896
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Trgovacko ime: PENDUS 330 EC
Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2
Genotoksi¢nost: Nije klasificiran
Mutagenost in-vivo: Nije klasificiran
Mutageni ucinak na spolne stanice: Nije klasificiran
Reproduktivna toksi¢nost: Nije klasificiran
Ukupna evaluacija CMR svojstava: Nije klasificiran

11.2. Prakti¢na iskustva:

Opazanja relevantna za razvrstavanje: Nema podataka

Ostala opazanja: Nema podataka

11.3. Opce napomene:

ODJELJAK 12. EKOLOSKE INFORMACIJE

12.1. Toksi¢nost

Vrijeme

Akutna toksi¢nost Doza . ) Organizam Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja
LCso = Cyprinus
Ribe 0,54 96 sati VP - - Nema podataka
mg/l carpio
EC50 = .
Rakovi 0,35 48 sati Daphnia - - Nema podataka
mg/! mgna
ICso = Pseudokirchn
Alge/vodene bilike 0,12 72 sata eriella - - Nema podataka
mg/I subcapitata
Ostali organizmi - - - - - -
Kror?Lcna Doza .Vrljem.e Organizam Metoda Evaluacija Napomena
toksic¢nost izlaganja
Ribe LCs 96 sati - - - Nema podataka
Rakovi (Daphnia) ECso 48 sati - - - Nema podataka
Alge/vodene biljike  1Cs 72 sata - - - Nema podataka
Ostali organizmi - - - - - Nema podataka
12.2. Postojanost i razgradivost
Abioti¢ka razgradnja
Vrijeme polurazgradnje Metoda Evaluacija Napomena
Morska voda | - - - Nema podataka
HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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Trgovacko ime:

PENDUS 330 EC

Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2
Slatka voda | - - Nema podataka
Zrak - - Nema podataka
Tlo - - Nema podataka
Biorazgradnja
% razgradnje Vrijeme (dani) Metoda Evaluacija Napomena
Pendimetalin nije lako
) ) ) biorazgradiv
Benzinsko otapalo
69,99 ) ) (nafta), teski arom.
- - - Nema podataka
12.3. Bioakumulacijski potencijal
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)
Vrijednost ~ Koncentracija pH °C Metoda Evaluacija Napomena
5,2 - - - - - pendimetalin
- - - - - - Nema podataka
- - - - - - Nema podataka
Faktor biokoncentracije (BCF)
Vrijednost Organizam Metoda Evaluacija Napomena
5100 riba - - Pendimetalin
- - - - Nema podataka
- - - - Nema podataka
Kroni¢na ekotoksi¢nost
Vrijednost Doza _Vrljemg Organizam Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja
Kronlcna toksi¢nost na LCso i ) ) ) Nema podataka
ribama
Kroni¢na toksi¢nost na
rakovima (Daphnia) ECso ) ) ) ) Nema podataka
12.4. Pokretljivost u tlu
Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okoliSu:
Pendimetalin: slabo pokretan u tlu.
PovrSinska napetost:
Vrijednost °C ~ Koncentracija Metoda Napomena
27,7mN/m 20 - - -
HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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Trgovacko ime: PENDUS 330 EC
Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2

- - - - Nema podataka

- - - - Nema podataka

Adsorpcija/desorpcija

A/D koeficijent ..
T log P Hlapl M N
ransport Henryjeva konst. og Pow apljivost etoda apomena

Tlo-voda - - - - Nema podataka
Voda-zrak - - - - Nema podataka
Tlo-zrak - - - - Nema podataka
12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema podataka.

12.6.

Ostali stetni ucinci

Nema podataka.

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1.

Metode obrade otpada

Ambalaza se koristi isklju€ivo za pakiranje ovog proizvoda. Nakon upotrebe, isprazniti i vrlo
oprezno zatvoriti pakiranje. Predati na zbrinjavanje pravnoj osobi za sakupljanje opasnog
otpada koja ima ovlastenje nadleznog ministarstva.

13.1.1. Odlaganje proizvoda/ambalaze:
Proizvod mora biti uniSten prema drZzavnoj ili lokalnoj legislativi - predan tvrtci koja je
ovlastena za zbrinjavanje opasnog otpada.
13.1.2.  Kiljuéni broj otpada:
02 01 08* - otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, a koji sadrzi opasne tvari
15 01 10* - ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je neci§¢ena opasnim tvarima
13.1.3. Nacini obrade otpada:
13.1.4. Mogucnost izlijevanja u kanalizaciju:
Ne prosipati u kanalizaciju.
13.1.5. Ostale preporuke za odlaganje:
Vidi odjeljak 15.
13.1.6. Relevantni propisi:

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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Trgovacko ime: PENDUS 330 EC
Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom; Pravilnik o katalogu otpada, Pravilnik 0 ambalazi i
otpadnoj ambalazi; Pravilnik o gospodarenju otpadom.

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz cestama (ADR)

UN broj: 1993

Ispravno otpremno ime UN: Zapaljiva tekuéina, n.d.n.
Prijevozni razred(i) opasnosti: 3

Skupina pakiranja: 111

Opasnosti za okolis: Da

Posebne mjere opreza za korisnika: -

Kopneni prijevoz Zeljeznicom (RID)

UN broj: 1993

Ispravno otpremno ime UN: Zapaljiva tekuéina, n.d.n.
Prijevozni razred(i) opasnosti: 3

Skupina pakiranja: 111

Opasnosti za okolis: Da

Posebne mjere opreza za korisnika: -

Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)

UN broj: 1993

Ispravno otpremno ime UN: Zapaljiva teku¢ina, n.d.n.
Prijevozni razred(i) opasnosti: 3

Skupina pakiranja: 111

Opasnosti za okolis: Da

Posebne mjere opreza za korisnika: -

Prijevoz morem (IMDG)

UN broj: 1993

Ispravno otpremno ime UN: Zapaljiva tekuéina, n.d.n.
Prijevozni razred(i) opasnosti: 3

Skupina pakiranja: 111

Opasnosti za okolis: Da, Zagadiva¢ mora

Posebne mjere opreza za korisnika: -

Prijevoz u razlivenom stanju u
skladu s Prilogom II. Konvenciji
MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC:

Zraéni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)
UN broj: 1993

Ispravno otpremno ime UN: Zapaljiva tekuéina, n.d.n.

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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Trgovacko ime: PENDUS 330 EC

Sifra proizvoda: SHA 2600 A Datum izdanja: 16.12.2016. lzdanje broj: 2
Prijevozni razred(i) opasnosti: 3

Opasnosti za okolis: Da

Posebne mjere opreza za korisnika: -

Dodatne informacije:

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebni propisi za tvar ili smjesu
EU uredbe
Autorizacija i/ili ograni€enja u uporabi
Autorizacije: -
Ogranicenja: -
Uredba (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i
Ostale EU uredbe: ograni¢avanju kemikalija (REACH)
stale =L uredbe. Uredba (EU) br. 453/2010 (novi prilog Il REACH-a)
Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ogranienjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):
Zakon o kemikalijama i njegovi podzakonski akti; Pravilnik o
grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o
Nacionalna regulativa: bioloskim grani¢nim vrijednostima; Zakon o odrZzivom gospodarenju
otpadom; Pravilnik o katalogu otpada, Pravilnik o ambalazi i
otpadnoj ambalazi; Pravilnik o gospodarenju otpadom.
15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Nema podataka.

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1. Navodenje promjena: -

Zap.tek. 3 — zapaljive tekuéine, 3. Kategorija opasnosti

Aspir.toks. 1 — Opasnost od aspiracije, 1. Kategorija opasnosti

Nadraz. koza 2 — narazujuce za kozu, 2. Kategorija opasnosti

Nadraz. koza 1 — izazivanje preosjeljivosti — koza, 1. Kategorija opasnosti
152 | Skereriae Ozlj. oka 1 — Teska ozljeda oka, 1. Kategorija opasnosti

Nadraz. oka 2 — Nadrazujuce za oko, 2. Kategorija opasnosti
Ak.toks.vod.okol. 1 — Opasno za vodeni okoli§ — akutna opasnost, 1.
Kategorija

Kron.toks.vod.okol. 1 — opasnost za vodeni okoli§ — kroni¢na opasnost, 1.
kategorija

HZTA, klasa: 050-03-01/16-8896 21.12.2016.
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Trgovacko ime: PENDUS 330 EC
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Sigurnosno tehnicki list tvrtke SHARDA CROPCHEM LIMITED (

formely known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.), Domnic Holm
Kljuéna literatura i izvori ~ 29th Road, Bandra (West), Mumbai-400050, India za smjesu Sharpen 33
podataka: EC, datum izdavanja 05.03.2015., verzija 1.0/EN (SEU)

www.hzt.hr

Rjesenje Ministarstva poljoprivrede: UP/I-320-20/13-01/124

16.3.

16.4. Razvrstavanje i koriStenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP
Razvrstavanje prema CLP-u Postupak razvrstavanja

16.5. Odgovarajuée H oznake (broj i puni tekst)

226 Zapaljiva tekucina i para
304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav
315 Nadrazuje kozu

H- 317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi

- 318 Uzrokuje teske ozljede oka

319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka
400 Vrlo otrovno za vodeni okoli§
410 Vrlo otrovno za vodeni okolis, s dugotrajnim uc¢incima

16.6. Savjeti za uvjeZzbavanje: -

16.7. Daljnje obavijesti: -

PRILOG:
SCENARUJI IZLOZENOSTI SUKLADNO I1ZVJESCU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI
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